
VV06 FIX

Robustní konstrukce zaru?uje dlouhodobou technickou 
spolehlivost

Vertikáln? vedená vzorkovací dvouplá??ová sonda s ak?ním 
rádiem ramene 180°

Jednoduchá instalace a obsluha

Nízkonákladový vzorkova? se základním odb?rem vzork?

Náhrada manuálního vzorkování a zvý?ení bezpe?nosti 
odb?r?

Zjednodu?ený model 
vzorkova?e zrnin

BEZPE?NÝ

EKONOMICKÝ

SPOLEHLIVÝ

JEDNODUCHÝ

P?ESNÝ

89
00

Vzorkovací plocha po kru?nici p?i 
ak?ním rádiu 180°.

PRACOVNÍ PLOCHA 
VZORKOVA?E

PRACOVNÍ CYKLUS 



O.K. SERVIS BioPro, s.r.o
Bo?etická 2668/1
193 00 Praha 9
Tel.: +420 281 091 460
E-mail: info@oks.cz
www.vzorkovac.cz

- Zabýváme se problematikou kontroly kvality zem?d?lských 
komodit od roku 1990. 

- Spolupracujeme s velkými zem?d?lskými podniky po celé ?R 
i v zahrani?í. 

- Máme sí? autorizovaných distributor? v evropských zemích. 

- Vlastní výroba vzorkova?e zrnin s vertikální sondou od roku 1995. 

- Roz?i?ujeme portfollio model? s r?znými stupni automatizace. 

- Uplat?ujeme moderní technologie a klademe d?raz na kvalitu 
a robustnost na?ich produkt?. 

O SPOLE?NOSTI

Sloupový vzorkova? VV06
Vzorkovací plocha 32,2 m2 p?i ak?ním 
rádiu 180°

Portálový vzorkova? GRASYX
Oboustranné vzorkování ze dvou vah

Vzorkovací plocha a? 137 m2

Celková vý?ka 8,5 m

Délka ramene 3,2 m

Délka sondy 4,2 m

Vzdálenost vzorkování od osy sloupu 3 m

Napájení 400 V

Hmotnost 600 kg

Vzorkovací rádius 180 °

Úhlová rychlost/ rotace ramene 180 °/20 s

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Dlouhá dvouplá??ová sonda s dodate?nou sílou vpichu provede 
vpich do celé vý?ky násypu.

- Automatizace odb?ru umo??uje optimální nacen?ní 
nakupované suroviny.

- Kontrolu vpichu umo??uje video kamera umíst?ná na rameni 
(kamera je sou?ástí volitelného p?íslu?enství).

- Vhodné pro v?echny druhy obilovin.

VÝHODY

rameno 

sloup

sonda

oto?

DAL?Í MODELY
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